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для зарядных станций «E-PROM»
7, 22, 29, 44 кВт, напольного исполнения
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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется 

на зарядные станции «E-PROM» 7-44 кВт (далее ЗС), предназначен-

ных для зарядки электромобилей.

В данном руководстве по монтажу и эксплуатации 

содержатся данные: о составе изделия, конструкции, технических 

характеристиках, принципе работы, использовании по 

назначению, сервисному обслуживанию, транспортировке, 

хранению и утилизации ЗС.

Перед установкой ЗС необходимо ознакомиться с 

требованиями, указанными в настоящем руководстве по 

эксплуатации. Монтаж и демонтаж ЗС производится только в 

отключенном от электропитания состоянии, только лицами, 

имеющие группу допуска по электробезопасности не меньше III и 

допуск к проведению работ напряжением до 1000 В.

Перед началом работы необходимо внимательно изучить все 

правила и рекомендации, приведённые в руководстве, и соблюдать 

их в процессе эксплуатации. Это обеспечит надёжную работу 

изделия и безопасность его использования.
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1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТИПА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

Перечень объектов, на которых размещение объектов инфраструктуры ЭЗС 

для зарядки электромобилей является наиболее целесообразным:

- объекты торговли и общественного питания (торгово развлекатель-

  ные комплексы, магазины, кафе, рестораны и др.);

- объекты делового и финансового назначения;

- объекты обслуживания (отели, гостиничные комплексы и др.);

- стоянки для транспортных средств, паркинги.

Выбирать тип ЗС следует исходя из характеристик объекта, на котором 

планируется установка ЗС. Основным параметром для определения типа ЗС 

является среднее планируемое время нахождения владельца электромобиля 

(подзаряжаемого гибридного автомобиля) на объекте. В зонах жилой застройки, 

где среднее планируемое время нахождения  6 – 12 часов рекомендуется 

устанавливать ЗС mode 3 (AC станции мощностью до 22 кВт), в зонах общественно-

деловой застройки, где среднее планируемое время нахождения 1 – 8 часов 

рекомендуется устанавливать ЗС mode 3 и/или ЗС mode 4 (комбинированные AC/DC 

станции мощностью от 60 кВт), на АЗС и магистралях, где среднее планируемое 

время нахождения  не превышает 30 минут рекомендуется устанавливать ЗС mode 

4 (DC станции мощностью 120-200 кВт).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ
ТИПА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ 2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1. Эксплуатационные ограничения:

1.1. Запрещается эксплуатация ЗС в следующих случаях:

- при наличии повреждений ЗС и/или ее элементов: корпуса (открыты 

токоведущие элементы ЗС), питающих кабелей, стоек;

- если зарядный кабель поврежден;

- если зарядный порт поврежден;

- при появлении запаха и дыма, характерного для горящей изоляции;

- при появлении повышенного шума во время работы ЗС;

- если в контактах разъёмов присутствует грязь и другие инородные 

предметы.

1.2. При выполнении обслуживания ЗС необходимо отключать ее от 

источника питания.

1.3. Электробезопасность должна обеспечиваться выполнением 

требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП) высоким уровнем организации и 

эксплуатации электрохозяйства, техническими способами и средствами защиты, 

организационными и техническими мероприятиями.

1.4. При эксплуатации ЗС запрещается: использовать кабели и провода с 

поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, оставлять под 

напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами и 

использовать поврежденные и/или несертифицированные переходники.

2. Подготовка изделия к использованию:

2.1. Перед включением ЗС нужно провести внешний осмотр всего 

электрооборудования, ее элементов, провести внутренний осмотр механической 

части аппаратуры, записи паспортных данных каждого изделия по элементной 

схеме. Основной целью этих мероприятий является выявление возможных дефектов 

электрооборудования, которые могут выражаться в несоответствии технических 

параметров проекту или другому оборудованию, а также в непригодном для 

эксплуатации техническом состоянии.
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3. Использование изделия:

3.1. Порядок ввода в эксплуатацию

3.1.1. Результаты проведения пусконаладочных работ заносятся в журнал 

ППР либо иной документ, установленный стандартами потребителя, так же вносятся 

сведения о снятии пломбирующих материалов.

3.1.2. Датой ввода в эксплуатацию ЗС считается дата подписания 

соответствующего акта.

3.1.3. В случае нахождения в ходе пусконаладочных работ неисправностей 

запуск зарядной станции останавливается до момента устранения неисправности, 

формируется комиссия, состоящая из представителей завода изготовителя и 

потребителя, в ходе которой выясняются обстоятельства, которые привели к 

наличию неисправностей, выясняется гарантийность случая. 

3.1.4. В случае если комиссия определила гарантийный случай, ремонт ЗС 

производит завод изготовитель за свой счет.

3.1.5. В случае если комиссия определила не гарантийный случай, 

ответственность за ремонт ЗС несет на себе потребитель, транспортная компания 

либо монтажная организация.

3.2. Завод изготовитель не несет ответственность за неисправности и 

дефекты оборудования ЗС следующих случаях:

- При несоблюдении правил транспортировки и хранения ЗС, описанных 

в данном руководстве;

- При несоблюдении правил и условий по монтажу ЗС, описанных в 

данном руководстве;

- При несоответствии характеристик подключаемой сети к ЗС, 

описанных в данном руководстве;

- При некачественной проверке оборудования ЗС и его комплектующих;

- При продолжении пусконаладочных работ после нахождения 

неисправностей;

- При отсутствии записи в журнале ППР или ином документе, преду-

смотренном стандартами предприятия, о проведении пуско-наладочных работ, 

либо при отсутствии самого документа;

- При выполнении работ организацией сотрудники которой не прошли 

обучение на заводе изготовителе.

3.3. Обслуживающий ЗС персонал обязан

- Полностью изучить настоящее руководство по эксплуатации и монтажу 

и произвести проверку и выполнение его требований.
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ОПИСАНИЕ
И РАБОТА3

1. Описание и работа

Зарядная станция для электротранспорта E-PROM 7-44 кВт предназначена 

для зарядки аккумуляторных батарей электромобилей и другого электро-

транспорта.

1. Технические данные:

1.1. Mode 3 коннектор Type 1, Type 2, GB/T (AC)

1.2. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Система 

токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Общие требования.

1.3. Основные технические данные изделия приведены в Таблице №1.

2. Состав изделия:

2.1. ЗС представляет из себя корпус, покрытый порошковой краской. C 

лицевой стороны ЗС находятся кабель с коннектором для зарядки электромобиля.

2.2. Для доступа к внутренним электрическим компонентам ЗС имеет 

снимающиеся части. Открытие корпуса может осуществляться только 

квалифицированным персоналом с группой допуска по электробезопасности не 

меньше III после применения всех необходимых мер по обеспечению безопасности 

согласно ПУЭ.

2.3. Помимо вышеописанных выше элементов имеются также:

- Модули управления (контроллеры)

- Аппараты электрической защиты

3. Устройство и работа изделия:

3.1. Зарядка переменным током: переменный ток (AC) от сети питания 

поступает в электромобиль при помощи зарядной станции и зарядного кабеля – 

контролируемым способом, однако без преобразования тока в постоянный. 

Установленный в электромобиле преобразователь AC/DC преобразует его в 

постоянный ток (DC), для зарядки аккумуляторной батареи. Зарядная мощность 

подаваемая на аккумуляторную батарею может составлять до 22 кВт в зависимости 

от зарядной станции, и мощности бортового AC/DC преобразователя самого 

электромобиля. Сравнительно небольшая мощность позволяет выполнять зарядку 

переменным током в более щадящем режиме для аккумуляторной батареи.
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4. Маркировка пломбирование

4.1. На лицевой стороне ЗС должна быть закреплена паспортная табличка, 

выполненная в соответствии с ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971.

4.2. Надписи на паспортной табличке должны быть выполнены способом, 

стойким к воздействию окружающей среды на протяжении всего срока службы ЗС.

На табличке должны быть указаны следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение ЗС;

- заводской номер ЗС;

- год изготовления;

- номинальное напряжение в киловольтах;

- номинальный ток главных цепей в амперах;

- степень защиты по ГОСТ 14254;

- наименование настоящих ТУ;

- тип климатического исполнения;

- масса ЗС в килограммах.

4.3. На съемных элементах шкафа ЗС, должны быть нанесены знаки в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026 «Осторожно! Электрическое напряжение!».

4.4. Маркировка цепей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1 

и ПУЭ.

4.5. Маркировка проводов должна быть выполнена буквенно-цифровым 

обозначением у места присоединения. Маркировочные надписи должны быть 

четкими и прочными, они не должны стираться, растрескиваться и отслаиваться под 

влиянием внешних воздействующих факторов.

4.6. Маркировка клеммных рядов должна соответствовать маркировке 

жил кабелей.

4.7. Аппараты и приборы должны быть промаркированы в соответствии с 

КД, маркировочные надписи должны располагаться на свободном от проводников и 

доступном для обозрения месте. Не допускается маркировка на крышках, кожухах и 

других съемных элементах аппаратов.

5. Упаковка

5.1. Упаковка ЗС должна обеспечивать защиту от механических 

повреждений и воздействий внешней среды при транспортировании и хранении и 

соответствовать требованиям ГОСТ 23216 для условий С.

5.2. ЗС должны упаковываться в жесткую тару, при этом, внутри тары могут 

быть вложены фиксирующие вставки, предупреждающие перемещения изделия и 
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комплектующих внутри тары во время транспортирования.

5.3. На боковых стенках упаковочной тары должна быть нанесена 

транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ 14192, содержащая следующие 

знаки:

-  «Хрупкое. Осторожно»;

- «Верх»;

- «Беречь от влаги»;

- «Центр тяжести»;

- «Место строповки»;

- «Штабелировать запрещается».

5.4. Кроме того, на боковой стенке тары должна быть наклеена этикетка, 

содержащая следующие данные:

- наименование изделия;

- тип изделия;

- товарный знак предприятия изготовителя;

- масса брутто и нетто в килограммах;

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (ширина, глубина 

и высота);

- объем грузового места в кубических метрах, а также, адреса и 

реквизиты грузоотправителя и грузополучателя в соответствии с требованиями 

действующей системы грузоперевозок.

5.5. Упаковка ЗИП и сопроводительной документации должна быть 

выполнена по ГОСТ 23216.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ4
Транспортирование

1. ЗС должна транспортироваться в транспортной упаковке железно-

дорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом без ограничения 

дальности перевозок, с учётом правил перевозки грузов, действующих на этих 

видах транспорта. 

2. При этом должна обеспечиваться защита ЗС от механических 

перемещений с помощью креплений внутри транспортного средства.
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РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ5

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ЗС

Зарядная станция (ЗС) должна устанавливаться на горизонтальную 
поверхность из бетона или аналогичного материала с достаточной несущей 

способностью при минимальной толщине 400 мм. В случае отсутствия подходящего 
основания необходимо выполнить фундамент размерами 600×600 мм. 

Перед установкой необходимо обеспечить подведение силового питающего 
кабеля от трансформаторной подстанции или распределительного пункта (данные 
работы выполняет специализированная монтажная бригада).

Место установки должно соответствовать следующим требованиям:
- Место установки должно обеспечивать удобный подъезд электро-

мобиля к станции.
- Место установки должно быть защищено от влаги, возможного 

затопления (природного или техногенного), а также удалено от источников тепла.
- Наличие достаточного свободного пространства для беспрепятствен-

ного сервисного обслуживания.

Рекомендации по выбору сечения питающего вводного кабеля

Для различных мощностей зарядных станций рекомендуется использовать 
кабель соответствующего сечения (данные рекомендации указаны для медного 
кабеля):

· 7, 22 кВт: трехфазное подключение – 5×6 мм², однофазное – 3×6 мм² 
· 29, 44 кВт: трехфазное подключение – 5×16 мм².

10



Питающий вводной кабель должен иметь длину не менее 1,5 метров от 
подготовленного основания. Это обеспечит удобство подключения кабеля к 
вводным клеммам ЗС.

Примечание: при выборе кабеля учитывайте длину линии. Если длина 
питающего кабеля от трансформаторной подстанции или распределительного 
пункта составляет более 60 метров, рекомендуется выбрать кабель большего 
сечения, основываясь на расчетах допустимых потерь напряжения.

Необходимая система заземление для ЗС

ВАЖНО! Качественное выполнение заземления является обязательным 
требованием для корректной работы зарядной станции (ЗС). Без надлежащего 
заземления станция либо не будет функционировать, либо будет работать 
некорректно, что может привести к сбоям в процессе зарядки и потенциальным 
рискам для безопасности.

Заземление ЗС допускается выполнять по следующим схемам:
• TN-S (предпочтительная): распределительный щит имеет раздельные 

шины N и PE.
• TN-С-S: шины N и PE замыкаются в распределительном щите, при этом 

щит имеет глухозаземленный контур.
• ТТ: распределительный щит не имеет шины PE. В этом случае 

необходимо обеспечить собственный контур заземления для ЗС.
Важно! Заземление по схеме TN-C (общая шина PEN) недопустимо.

Защита линии питания

• Со стороны распределительного щита выделенная линия зарядной 
станции (ЗС) должна быть защищена:

• Автоматическим выключателем с номинальным током:
• 32-40 А (для мощности 7, 22 кВт);
• 80 А (для мощности 29, 44 кВт).
• Устройством дифференциальной защиты (далее УЗО) с номинальным 

током утечки 30 мА.

Важно:
УЗО и автоматический выключатель должны быть согласованы между собой. 

Номинальный ток УЗО должен соответствовать току автоматического выключателя 
или быть на один уровень выше.

В качестве альтернативы можно использовать дифференциальный 
автоматический выключатель (дифавтомат), который объединяет функции УЗО и 
автоматического выключателя в одном устройстве.
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Монтаж зарядной станции (ЗС)

1. Проверка параметров источника питания

Убедитесь, что параметры источника питания соответствуют требованиям, 
указанным в таблице 1 настоящего руководства.

2. Подготовка к монтажу

• Убедитесь, что силовой питающий кабель обесточен перед началом монтажа.

• Проверьте целостность упаковки зарядной станции (ЗС) и элементов ее 
конструкции после транспортировки.

3. Откройте корпус ЗС:

• Открутите два болта, расположенных в нижней части корпуса.

• Поверните замок ключом против часовой стрелки (замок находится в нижней 
части корпуса).

Чтобы снять переднюю часть корпуса, поднимите её вверх. Если на корпусе есть 
индивидуальный световой логотип (опция), то при его снятии нужно быть особенно 
аккуратным, чтобы не повредить провода, которые питают подсветку.
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4. Разметка и бурение отверстий

• Выполните разметку для бурения отверстий под анкерный болт М12х200 
(входят в комплект поставки) на поверхности в соответствии с рисунком. В качестве 
альтернативы используйте основание корпуса в качестве трафарета. При выполнении 
работ учитывайте расположение ввода кабеля, указанное на схеме.

• Пробурите четыре отверстия диаметром 14 мм.

5. Крепление основания корпуса

• Установите корпус зарядной станции на подготовленную поверхность, 
обеспечив защиту покрасочного слоя на этапе монтажа и обеспечивающую удобный 
доступ к нижнему основанию станции для подключения вводного питающего кабеля. 
Заведите кабель через отверстие в корпусе (см. рисунок ниже) и протяните его до 

контактных клемм, к которым он будет подключаться.13



• Закрепите нижнее основание стойки к фундаменту с помощью анкеров, 
входящих в комплект поставки.

• При наличии в комплекте поставки усиливающих накладок, закрепите их к 
стойке, используя самонарезающие винты, как показано на рисунке ниже.

• Установите декоративную крышку усиления корпуса и закрепите ее болтами, 
входящими в комплект поставки. Болты фиксируются в 4 местах с каждой стороны.

6. Подготовка кабеля

• Подготовьте жилы вводного кабеля, используя штыревые наконечники. Обжим 
наконечников требуется только в случае использования мягкого кабеля (например, КГ-ХЛ, 
КГТП-ХЛ, ПВС). Если используется жесткий кабель (например, ВВГнг), установка 
наконечников не требуется.
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Примечание:
• Мягкий кабель (гибкий кабель) — кабель с медными многопроволочными 

жилами в резиновых или пластмассовых изоляционных материалах.
• Жёсткий кабель (моножила) — внутри жесткого кабеля жилы состоят из одной 

или нескольких толстых проволок, что делает его менее гибким.

Мягкий кабель  Жесткий кабель  Штыревой наконечник

7. Подключение кабеля к ЗС

• Подключите жилы вводного кабеля к проходным клеммам питания согласно 
электрической схеме.
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Трехфазное подключение (380 В)   Однофазное подключение (220 В)

Трехфазное подключение (380 В):
• L1 (Фаза А) — коричневый провод.
• L2 (Фаза В) — черный провод.
• L3 (Фаза С) — серый провод.
• N (рабочий ноль) — синий провод.
• PE (заземление) — желто-зеленый провод.

Однофазное подключение (220 В):
• L1 (Фаза А) — коричневый/черный/серый провод.
• N (рабочий ноль) — синий провод.
• PE (заземление) — желто-зеленый провод.

8. Проверка работоспособности

• Убедитесь, что фазировка питающего напряжения выполнена верно (фаза, 
ноль и заземление подключены правильно, согласно схеме выше).

• Включите вводной автоматический выключатель в ЗС.
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9. Завершение подключения

Опустите переднюю панель корпуса зарядной станции вниз, закрепите ее двумя 
болтами снизу и зафиксируйте на замок, повернув ключ по часовой стрелке.

10. Готовность к работе

• Зарядная станция готова к эксплуатации!

Примечание: перед началом эксплуатации убедитесь, что все работы выполнены в 
соответствии с требованиями электробезопасности и Правил устройства электро-
установок (ПУЭ).
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Эксплуатация зарядной станции

Рабочее положение зарядного коннектора в режиме ожидания – кабель сбухтован 

на держателе станции, зарядный коннектор направлен контактной группой вниз.

ВАЖНО!!! Зарядные разъемы Type2 и GB/T (AC) комплектуются резиновыми 

защитными крышками, прикрепленные к разъему металлическим тросиком, с целью 

защиты контактной группы от попадания в нее влаги и пыли. Со временем и под действием 

ультрафиолетовых лучей, эластичность материала крышки снижается, что может привести 

к попаданию в него влаги, которая в условиях недостаточной вентиляции приводит к 

окислению контактов. Также, следует исходить из того, что при общественном 

использовании, пользователи не всегда возвращают защитную крышку в положение, 

обеспечивающее ее герметичность относительно разъема. Таким образом (особенно если 

станция эксплуатируется без навеса и находится в общественном использовании), может 

быть использована рекомендация завода-изготовителя по демонтажу данной крышки, что 

никак не повлияет на условие гарантии. Обязанность следить за герметичности крышки 

возлагается на покупателя станции или ответственного за ее эксплуатацию.

Зарядная станция (ЗС) может начать процесс зарядки в трех различных режимах, 

каждый из которых зависит от конфигурации, заказанной на заводе-изготовителе в 

соответствии с техническим заданием (ТЗ):

1. Автоматический запуск

2. Запуск через OCPP

3. Запуск через RFID

Автоматический запуск

1. Запуск зарядки

• Подключите кабель зарядной станции к электромобилю.

• Процесс заряда начнется автоматически 

2. Остановка зарядки

• Для остановки заряда выполните остановку со стороны электромобиля (см. 

руководство по эксплуатации вашего транспортного средства).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ6

18



Управление через OCPP 1.6 (2.0.1 - опционально)

Зарядная станция (ЗС) поддерживает работу через мобильное приложение для 

монетизации (выбор приложения определяется конечным заказчиком, например, 

«Sitronics.Electro», «Electrifly», «Electro.cars» и др.

Для подключения ЗС к серверу OCPP необходимо:

1. Связаться с технической поддержкой оператора и завода-изготовителя по 

номеру: 8 800 250-31-81.

2. Предоставить необходимые данные для настройки подключения.

Примечание: убедитесь, что выбранный оператор и приложение поддерживают 

протокол OCPP 1.6 или 2.0.1.

Управление зарядной станцией с помощью RFID-карт (опционально)

1. Запуск зарядной сессии

• При наличии считывателя RFID в комплекте с зарядной станцией (ЗС) 

поставляются карты для управления процессом заряда.

• Для запуска зарядной сессии подключите кабель к электромобилю и 

приложите RFID-карту к считывателю, расположенному на передней панели ЗС.

• После этого зарядная станция запустится, и начнется процесс заряда.

2. Остановка зарядной сессии

• Остановка зарядки может быть выполнена:

• Через интерфейс электромобиля (см. инструкцию к транспортному средству).

• Для остановки процесса зарядки приложите ту же RFID-карту к считывателю, 

которая использовалась для запуска зарядной сессии.

3. Работа с двумя коннекторами

• Если зарядная станция оснащена двумя коннекторами (в комплекте 

поставляется 5 RFID-карт):

• При подключении одного кабеля к электромобилю зарядка начнется через 

него.

• При подключении обоих кабелей к электромобилю зарядка начнется через 

один из них (выбор происходит случайным образом).

• Для запуска зарядки через второй кабель приложите другую RFID-карту из 

комплекта к считывателю.
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ХРАНЕНИЕ7
ХРАНЕНИЕ

1. Условия хранения ЗС в упакованном виде по категории ОЖ4 ГОСТ 15150-69 

(хранение в складских неотапливаемых помещениях при температурах от минус 50 до 

плюс 50°С и среднемесячном значении относительной влажности 75% при температуре 

15°С).

2. Срок хранения ЗС в указанных выше условиях 3 года. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗС

1. ЗС подлежит обязательному техническому обслуживанию. Техническое 

обслуживание проводят не реже одного раза в 6 месяцев. В объем основных 

мероприятий по техническому обслуживанию входят:

- проверка целостности ЗС;

- проведение теста устройств защитного отключения ЗС;

- проверка уплотнителей, сальников и их замена при необходимости;

- проверка целостности кабелей;

- проверка качества соединений.

2. Общие указания:

2.1. Техническое обслуживание включает в себя комплекс мероприятий по контролю 

технического состояния, поддержании оборудования в исправном состоянии и 

предупреждения его отказа. Вся информация о ТО заводится в журнал планово-

предупредительных работ и в паспорт изделия в графу «учет технического 

обслуживания».

2.2. К выполнению работ по техническому обслуживанию допускаются сотрудники, 

имеющие практический опыт работы с электроустановками, знающие правила 

электробезопасности и прошедшие обучение на заводе-изготовителе (специалисты 

сервисного центра завода-изготовителя или авторизованные дилеры).

2.3. Обслуживающий персонал перед каждым включением установки обязан 

проверить правильность подключения кабелей питания, а также, состояние и 

исправность заземления.

3. Обслуживание корпуса ЗС:

2.1. Корпус установки не требует технического обслуживания, кроме чистки снаружи.

2.2. Во время чистки запрещается использовать огнеопасные материалы, такие как 

спирт, бензол, также аммиак. Рекомендуется использование слабых растворов моющих 

средств. 

2.3. Чистка корпуса осуществляется только снаружи и с закрытыми дверцами.
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4. Обслуживание силовых цепей:

4.1. ТО кабелей заключается в нахождении перегрева кабеля, мест механических 

повреждений кабеля, таких как глубоких царапин, обесцвечивания изоляции, затяжке 

его соединений, в случае перегрева необходимо удалить кабель и заменить устройства 

с поврежденными контактными соединениями.

4.2. Необходимо проверить качество соединения нулевой шины и шины заземления с 

креплениями силовых кабелей, при необходимости произвести затяжку болтов.

4.3. При осмотре коннектора необходимо убедиться в отсутствии сколов на ручке, 

сломанных пластиковых элементов, повреждений гнезда разъема и целостности 

контактных штырей, резиновых прокладок.

5. Ремонт изделия и его отдельных частей

5.1. Ремонт ЗС в условиях эксплуатации должен производиться методом замены 

составных частей. 

5.2. Работы по устранению неисправностей необходимо производить силами 

специалистов прошедших обучение на заводе-изготовителе.

5.3. Ремонт, который не входит в гарантийные обязательства, производится на 

основании отдельного соглашения с заводом-изготовителем.
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УТИЛИЗАЦИЯ9 Утилизация

1. После окончания срока службы ЗС подлежит демонтажу и утилизации.

2. Утилизация зарядного устройства должна производиться в соответствии с 

нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-ФЗ от 10.01.2002 

«Об охране окружающей среды».

3. Отходы аккумуляторов (если есть) подлежат накоплению отдельно от 

других отходов. Не допускается смешивать отходы аккумуляторов с иными отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

4. Металлические изделия должны быть сданы в пункты приема 

металлолома черных и цветных металлов.

5. Изоляционные и прочие изделия из полимерных материалов должны быть 

вывезены на полигоны твердых отходов.

6. После окончания срока службы коммутационные аппараты подлежат 

демонтажу и утилизации. Специальных мер по безопасности при демонтаже и 

утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация требуют обычных инструментов. 

Коммутационные устройства не содержат материалов повышенной опасности для 

экологии и человека, и электронных компонентов, поэтому производится разбор и 

утилизация в соответствии с требованиями местного законодательства.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ10

Таблица №1. Основные технические характеристики ЗС

Номинальные параметры

Питающая сеть 3-фазная, 380 В AC: PE, N, L1, L2, L3

Диапазон входного напряжения 380 В AC +/- 10% 

Номинальная частота АС 50 Гц ± 5%

Выходная мощность ЗС 7-44 кВт

Максимальный выходной ток 32 А (на коннектор)

Возможность одновременной
зарядки электромобилей

1 электромобиль (7, 22 кВт),
2 электромобиля (29, 44 кВт)

Степень защиты IP54

Степень защиты от внешних 
механических воздействий

IK10

Высота 1530 мм

Ширина 370 мм

Глубина 200 мм

Вес не более, кг 70 (нетто)

Тип коннектора, режим заряда

Длина кабеля 5 м

Протокол связи между зарядной
станцией и центральной системой
управления

Open Charge Point Protocol (OCPP 1.6J)

Поддержка RFID (опционально) Да

Сетевое подключения 

(опционально)

GSM / 3G / 4G модем, 10/100 Base-T 

Ethernet

Габаритные размеры

Type 2, Mode 3 GB/T, Mode 3 Type 1, Mode 3

Информация по RFID и подключению к сети Интернет

Протокол
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИЕМКЕ11
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ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН12
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Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск,
Промышленный р-н, д. 17 (ТОСЭР «Зеленодольск»)

Отдел продаж: 8 (800) 234-42-52
Тех. поддержка: 8 (800) 250-31-81
Мессенджеры: 8 (922) 333-33-48

(Telegram, WhatsApp)

sales@einnovation.ru
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